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Images de synthèse. 
  
Vue d’un espace intérieur : La Maison
Maison Jean Prouvé  - Nancy 
Maison métropole Jean prouvé 

Site Web

PHOTOGRAMMÉTRIE TD 
Relevé nuage de points

Utilisation de metashape

https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/le-musee/maison-jean-prouve
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Après la première prise de vue «  de terrain » :

Rangez vos images convenablement dans un dossier dédié. 
Attention, là aussi, le principe de lien existe.
Metashape « repère » les images dans le dossier et ne les incluent pas au 
projet. 

Créez un dossier « INITIALES – SUJET – PHOTOGRAMMÉTRIE »
Puis un dossier «  NOM DE L’APPAREIL – PRISE A »

Vous pourrez ajouter des photographies complémentaires ultérieurement 
dans un dossier « PRISE B », etc

 

Photogrammétrie 

Ouvrir Metashape
Repérer le « chunk » dans l’arborescence et le menu « traitement » 
Via un clic droit sur le « chunk » ajouter vos photos  
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Une fois les photos « chargées » dans le projet 
Elles s’affichent dans l’arborescence et dans la palette ancrée « photos » 

Photogrammétrie 

Via un clic droit sur le « Chunk » lancez l’alignement des photos 
Garder la précision « la plus haute » comme opérande de calcul
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Il est possible que certaines photos ne « soient pas alignées » 
Passez outre l’avertissement si cela concerne peu d’images. Si, au contraire, le 
nombre est trop important, il faudra refaire des photos en appliquant bien la 
méthodologie évoquée. 

Photogrammétrie 

Non alignées 
Alignées 

Supprimez les photos non alignées
du fichier via la palette ancrée « photos» et un clic droit après sélection 
des images

Observez les points de liaison obtenus.  
Ce n’est pas encore un nuage de point, juste des correspondances entre photos SAUVEGARDEZ VOTRE FICHIER DANS LE DOSSIER  

« INITIALES – SUJET – PHOTOGRAMMÉTRIE »
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 Via l’arborescence et un clic droit sur le « chunk » 
calculez le nuage de points  

Photogrammétrie 

N’allez pas au-delà d’une qualité moyenne concernant le calcul du nuage. 
Il sera possible par la suite, de construire un nuage plus dense. 

Une fois le calcul achevé, utilisez les options d’affichage de nuages pour faire 
apparaître le résultat du calcul. 
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Observez que dans l’arborescence est apparue une série de 
composants correspondant aux différents calculs réalisés 

Photogrammétrie 

Le nuage 

Les points de liaisons

Les photos

Utilisez les Vues prédéfinies pour visualiser le nuage sous des 
angles « connus » 

Ici une vue de « haut » : 
Metashape ne fait pas coïncider les coordonnées du nuage avec celles du site.
Les axes X, Y, Z , ne sont dont pas disposés comme sur le site.  

Utilisez les outils de rotation de la zone de travail et de « l’objet »
 pour Aligner le nuage
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Aligner l’ensemble en utilisant les différents outils d’alignement ainsi qu’en utilisant la commande 
« crtl+molette » pour passer d’une vue perspective à orthographique.

Photogrammétrie 

Vue de haut Vues de cotés

Une fois le modèle aligné utilisez l’outil sélection pour sortir du 
mode d’édition.

Nettoyage du modèle 
Sélectionnez les points qui semblent « isolés » et supprimez les

SAUVEGARDEZ VOTRE FICHIER



  

Mathieu Monceaux / Félix Chameroy 

Le nuage de points obtenu n’a pas d’échelle. 
Metashape ne peut présager des dimensions du sujet photographié.

Photogrammétrie – Mise à l’échelle du nuage

Affichez la rubrique « référence » de l’arborescence. 

A L’ENDROIT OU VOUS SOUHAITEZ 
INDIQUER UN REPÈRE Via un clic droit 
sur le modèle
 « ajouter un repère »

Placer les deux repères matérialisant 
la distance mesurée sur le site. 

Observez que désormais deux point 
apparaissent sur le nuage et dans la 
rubrique repères 

Via la touche CTRL + clic sélectionnez les deux points dans la palette et cochez les.

Via un clic droit demandez à créer « une barre d’echelle » 

Cette barre d’échelle apparaît dans la palette dédiée, renommez la et indiquez la distance connue 
(en mètre ) 
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Après la création d’un nuage, créez un « maillage » 

Photogrammétrie - Création d’un  MAILLAGE « mesh »

Là encore  nettoyer le maillage 
Si besoin



  

Mathieu Monceaux / Félix Chameroy 

Photogrammétrie - Création de courbes de niveaux  

Avant de créer des courbes de niveaux il est nécessaire d’actualiser toutes les transformations faites sur le modèle. 
Dans la rubrique « référence »  utilisez la fonction « actualiser » 
Cette étape est primordiale pour que Metashape puisse déterminer le sens trigonométrique des courbes .  

Une fois les transformations appliquées construisez un couche de DEM (ou MNE )   ((geographic and planar projections))

La couche de calcul DEM 
apparaît dans l’arborescence 

Dans le menu outils
Générer les courbes de niveau



  

Mathieu Monceaux / Félix Chameroy 

Création de courbe de niveaux 

Photogrammétrie  - Création de courbes de niveaux

Attention – ici metashape a créé les courbes de niveau du maillage, et donc du mur . 
Il est évidemment nécessaire dans le cas présent de nettoyer : 
● soit le maillage avant le calcul 
● soit les courbes de niveaux après le calcul 
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Export du nuage de points vers un logiciel de modélisation architecturale :
Le nuage obtenu, une fois aux dimensions réelles, permettra de tracer des 
plans et des coupes du sujet relevé

Photogrammétrie – FORMAT(s) D’EXPORT(s) 

Plusieurs formats sont disponibles 
Chacun a ses particularités 

Utilisable pour des maquettes numérique – de maillage et de nuages de points

Utilisable pour l’export de nuages de points  

Format conversion Lidar – Vers Recap pour Revit et Archicad 

Standard d’échange autodesk.

Format nuage de point « texte » chaque point séparé d’une virgule

Explorer les différentes solutions d’export 
en fonction de la destination 
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Export et import dans Archicad 

Photogrammétrie – EXPORT 

Après un export au format E57 
Importez dans le nuage de point dans Archicad

Créez et placer le nuage, aux coordonnées souhaitées .
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Export et import dans Revit

Photogrammétrie – EXPORT 

Revit gère les nuage de point du format RCP  et RCS
Il est nécessaire de passer par un logiciel annexe « RECAP » et d’importer le fichier désiré.
Après création d’un projet 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour lancer l’import

Une fois dans Recap le nuage est enregistrable au format « RCP » et analysable via les outils existants .

Après un export au format E57 Importez dans le nuage de point dans RECAP
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Dans Revit l’import d’un nuage passe par l’onglet  insérer 

Photogrammétrie – EXPORT 
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Export du maillage vers Blender 

Photogrammétrie 

Exporter via le menu fichier le modèle tri dimensionnel 

Vous obtenez deux fichiers, le obj est la « maquette tridi » le mtl est la 
texture de la maquette   
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