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CARTOGRAPHIE :                  
COURBES DE NIVEAU

● RGE Alti 1 mètre

● Téléchargement des données raster

● Traitement du Raster en Vecteur
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Les courbes de niveau RGE Alti
> Utilisez le fichier Qgis issu de vos première 

manipulation concernant les données WFS

> Rendez vous sur le site des geo-services, rubrique catalogue , téléchargez les données concernant le 
département de votre choix

> Attention, ces fichiers une fois décompressés pèsent lourd. Pensez à les conserver à un endroit 
dédié de votre disque dur  

> Le dossier décompressé 
comporte 3 fichiers : les données 
à proprement parlé et les infos  
nécessaires pour les utilisez

https://geoservices.ign.fr/catalogue
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Les courbes de niveau RGE Alti
> Rangez vos couches précédentes dans un 

« groupes » convenablement nommé 

> Trouvez les dalles de référencement dans le dossier 
> RGE ALTI 1 M  et inséré les dans le projet 

> Insérez les dans le gestionnaires de couche de QGIS 

> Ces dalles permettent de partitionner le 
territoire et de trouvez la référence qui 
nous intéresse 

> Ici le projet est situé a 
l’intersection de 4 dalles 

> identifiez chacune des dalles pour en connaître le nom 
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Les courbes de niveau RGE Alti
> Trouvez les 4 dalles correspondantes dans le dossier 

« ASC » des données téléchargées 

> Insérez les dans le gestionnaire de couche de QGIS > Fusionnez les 4 dalles pour en obtenir qu’une 

> Sélection des couches à fusionner 

> Emplacement et nom de la couche 
créée

> Exécution du script 
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Les courbes de niveau RGE Alti
> Résultat obtenu : une couche en nvx de gris fusion des 4 

précédentes 
> ATTENTION cette couche n’a pas de SCR , attribuez lui en  

un via un clic sur l’icône 

> Depuis le menu raster lancer le script de création 
de courbes

> Choix de la couche raster 

> Emplacement et nom de la couche 
créée

> Exécution du script 

> Intervalle de courbe, ici 1 mètre 
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Les courbes de niveau RGE Alti
> Résultat obtenu : une couche vectorielle des courbes de niveaux > ATTENTION cette couche n’a pas de SCR , attribuez lui en  

un via un clic sur l’icône 

> Appliquez des étiquettes à la couche pour afficher en plan des 
différentes altimétries 
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Cadrer (limiter) des données 
Utilisez la couche de cadrage précédemment réalisée 
pour cadrer les courbes créées 

Couche de « cadrage » 

Couche des courbes de nvx
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Ajouter une donnée Z aux courbes de niveaux

Clic droit sur la barre d’outils

Les polylignes des courbes de niveaux de la couche que 
vous avez recadré, contiennent une information d’altitude 
dans la table d’attribut. Elles sont cependant toutes en 0 
sur l’axe des Z 
> Qgis va vous permettre de « Fixer la valeur Z » pour 

chacune de ces courbes en fonction de l’altitude

La couche est
exportable via 
un clic droit
Au format DXF 
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Ajouter une donnée Z aux courbes de niveaux
La couche DXF exportée peut être visualisée dans un logiciel 
vectoriel de type CAD 
Et être transformé en maquette dans un logiciel de 
BIM de type Revit 
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